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1 ï INTRODUÇÃO 
 

 Parabéns, você acaba de adquirir um dos produtos da linha TOTAL 

HEALTH , uma empresa que está sempre inovando e aperfeiçoando, visando 

uma perfeita performance, durabilidade e design para atender todas as 

necessidades do usuário. 

 A tecnologia aplicada foi desenvolvida de acordo com os padrões 

internacionais e respeitando as normas ABNT, ANSI e DIN.  

Este manual contém, a seguir, informações essenciais sobre 

operação, manutenção e assistência técnica, a fim de que o usuário obtenha 

o máximo desempenho, com a mínima manutenção e consiga ainda uma 

maior durabilidade para o equipamento. 

Portanto é de fundamental importância que este manual seja lido 

atentamente e que as recomendações sejam observadas.   Aconselha-se 

ainda, mantê-lo sempre em perfeitas condições para que possa ser 

consultado, sem dificuldades, ao surgir qualquer dúvida.  
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2 ï INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 

Antes de ligar o equipamento verifique se a tensão da tomada é 

compatível com a indicada abaixo do botão liga/desliga (127V ou 220V). 

Procure sempre ajuda especializada para o dimensionamento dos fios e 

disjuntores, baseando-se na corrente máxima indicada para cada 

equipamento. 

 

 ATENÇÃO: Por Motivo de segurança este equipamento deve 

ser obrigatoriamente conectado a uma tomada devidamente 

aterrada. 

A conexão do ponto de aterramento deve seguir as 

normas específicas e não é recomendado o uso de aterramentos 

isolados ou independentes. O ponto de aterramento deve ter 

uma resistência de aterramento menor ou igual a 5 Ohms.  

Não utilize o neutro como aterramento, e em caso de 

dúvida procure mão de obra especializada. 

 

3 ï ORIENTAÇÕES PRÉ-EXERCÍCIO 

 

As seguintes orientações ajudarão no programa de exercício 

conforme a meta a ser alcançada, dentre elas: perda ou manutenção de 

peso, melhora da capacidade cardiorrespiratória e resistência cardiovascular, 

fortalecimento dos músculos da perna, melhora dos padrões de sono e 

redução do stress (para melhor orientação procure um profissional). 

 

 ATENÇÃO: antes de começar qualquer exercício deve-se consultar 

um médico, principalmente para pessoas acima de 35 anos ou com 

problemas de saúde pré-existentes. 
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4 ï INTENSIDADE DOS EXERCÍCIOS 

 

 É recomendado que se exercite pelo menos 3 a 4 dias por semana 

para manter uma boa forma cardiorrespiratória.  

Antes do inicio do exercício é necessário um bom alongamento. 

  Ao iniciar deve-se dedicar no mínimo 3 minutos para aquecimento e 

antes de terminar executar um resfriamento para relaxamento dos músculos. 

  É recomendado que a freqüência cardíaca fique na faixa de 60% a 

85% da freqüência máxima que varia conforme sua idade. Ver gráfico a 

seguir: 

 Nossos Elípticos possuem programas de treinamento pré-definidos 

para diversas condições físicas (ver pág. 12), e para seqüências manuais. 

 

1  Recomendada para pessoas com alto condicionamento físico. 

2  Recomendada para condicionamento cardiorrespiratório. 

3  Recomendada para perda de peso. 

4  Não recomendada, pois não traz nenhum benefício. 
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5 ï MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 

 Embora não seja freqüente a ocorrência de acidentes, devem ser 

observadas algumas medidas de segurança: 

 

a) Não descer do equipamento com ele em movimento. Espere-o parar 

completamente.  

 

b) Utilize vestuário adequado à sua atividade física. 

 

c) Evite deixar crianças brincarem ou ficarem próximas ao equipamento. 

 

d) Não faça exercícios logo após as refeições. Dê intervalos de pelo menos 

duas horas. 

 

e) Durante os exercícios procure tomar bastante água, pois ajuda a re-

hidratar e melhorar a temperatura do corpo. 

 

f) No caso de sentir náuseas, falta de ar, pare imediatamente o exercício e 

procure ajuda médica. 

 

g) Sempre que não estiver utilizando o elíptico mantenha-o desligado. 



7 

 

6 ï APRESENTAÇÃO ELÍPTICO ELX 700  

 

 

Chassi monobloco em perfilado de aço 

revestido com pintura eletrostática a pó em tinta 

híbrida (epóxi + poliéster) após tratamento de 

fosfatização por imersão em 7 banhos 

sucessivos e secagem em estufa a 180ºC; 

Exclusivo Soft Drive System®; Braço lateral 

revestido com PVC antibactericida; Barra de 

movimentação em inox; Sapata em alumínio; Pés 

niveladores; Sistema de carga através de 

alternador. 

 

 

 

 

 

 

 

Características ELX-70 0  Unid. 

Nível de carga 10 Kpm 

Programas pré-definidos 8  

Alimentação 127 / 220 V Volt 

Consumo médio 0,08 / 0,05 kWh 

Corrente máxima 0,35 / 0,20 A 

Capacidade de carga 150 kg 

Dimensões (C x L x H) 1830 x 920 x 1750 mm 

Peso 140 kg 

 
 
 
 
 

 



8 

 

7 ï FUNÇÕES DO ELX-700 
 

Configuração do painel ELX 7 0 0  

RESET PROGRAM STOP START LEVEL

TIME/PROGRAM

CALORIE DISTANCE

RPMLEVELPULSE

 

Funções das Teclas 
 

START  

Inicia contagem de TIME , DISTANCE,  CALORIE, 

RPM e PULSE.  

STOP  

Para a contagem de TIME , DISTANCE,  CALORIE, 

RPM e PULSE.  

RESET  

Zera os displays TIME , DISTANCE, CALORIE, 

RPM e PULSE . Cancela, durante a inicialização, as 
informações de peso e idade e informações do painel 
inferior. 

PROGRAM  

Seleciona os programas pré-definidos de forma cíclica: 
Ex. 1, 2,...8. 

LEVEL  

Ajusta nível de carga. 

 
Ajusta carga inicial. 
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Inicialização 

Ao energizar o Elíptico, pressione START  para iniciar, sendo 

neste caso assumidos os valores padrão de peso 75 kg e idade 25 anos.  

   

Modo Manual 

 

Para iniciar contagem de TIME pressione a tecla START  e de 

RPM, DISTANCE e CALORIE é necessário iniciar a movimentação. Para 

parar as contagens pressione a tecla STOP  e para zerar, a tecla RESET 

.  

Para aumentar o nível de carga pressione a tecla LEVEL  e para 

diminuir, LEVEL . 

 

Modo Treinamento (Programas pré-definidos) 

 

 O usuário poderá escolher um dos programas pré-definidos através 

da tecla PROGRAM  e iniciar pressionando a tecla START . O 

controlador irá então comandar o elíptico para ajustar o nível de carga de 

acordo com a especificação do programa (vide pág. 9).   
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8 ï PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS ELX 700  

 

PROGRAMA TEMPO NÍVEL 

 

1 ï BASICO I 0 a 5 min 0 

 5 a 10 min 2 

 10 a 15 min 4 

Total = 20 min 15 a 20 min 0 

 

2 ï BASICO II 0 a 5 min 1 

 5 a 10 min 2 

 10 a 15 min 3 

Total = 20 min 15 a 20 min 0 

 

3 ï BASICO III 0 a 5 min 2 

 5 a 10 min 4 

 10 a 15 min 6 

Total = 20 min 15 a 20 min 0 

 

4 ï MEDIO I 0 a 5 min 0 

 5 a 10 min 4 

 10 a 15 min 8 

Total = 20 min 15 a 20 min 0 
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PROGRAMA TEMPO NÍVEL 

 

5 ï MEDIO II 0 a 3 min 0 

 3 a 8 min 5 

 8 a 13 min 10 

 13 a 18 min 5 

Total = 20 min 18 a 20 min 0 

 

6 ï MEDIO III 0 a 3 min 1 

 3 a 8 min 3 

 8 a 13 min 5 

 13 a 18 min 7 

 18 a 23 min 9 

 23 a 28 min 10 

Total = 30 min 28 a 30 min 0 

 

7 ï AVANÇADOI 0 a 5 min 2 

 5 a 10 min 4 

 10 a 15 min 6 

 15 a 20 min 8 

 20 a 25 min 10 

Total = 30 min 25 a 30 min 0 

 

8 ï AVANÇADO I 0 a 3 min 4 

 3 a 8 min 8 

 8 a 13 min 10 

 13 a 18 min 9 

 18 a 23 min 8 

 23 a 28 min 4 

Total = 30 min 28 a 30 min 0 



12 

 

9 ï APRESENTAÇÃO ELÍPTICO ELX 9 0 0  

 

 

Chassi monobloco em perfilado de aço 

revestido com pintura eletrostática a pó em 

tinta híbrida (epóxi + poliéster) após 

tratamento de fosfatização por imersão em 7 

banhos sucessivos e secagem em estufa a 

180ºC; Exclusivo Soft Drive System®; Braço 

lateral revestido com PVC antibactericida; 

Barra de movimentação em inox; Sapata em 

alumínio; Pés niveladores; Sistema de carga 

através de alternador. 

 

 

 

 

 

 

Características ELX-90 0  Unid. 

Nivel de carga 10 kpm 

Inclinação máxima 20 % 

Programas pré-definidos 12 + PP  

Alimentação 127 / 220 V Volt 

Consumo médio 0,08 / 0,05 kWh 

Corrente máxima 0,35 / 0,20 A 

Capacidade de carga 150 kg 

Dimensões (C x L x H) 2160 x 920 x 1750 mm 

Peso 150 kg 

Funções 

Personal Program  

Read Program  

Cool Down  
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10 ï FUNÇÕES DO ELX-900 
 

Configuração do painel ELX 90 0  

 
 
 

TIME/PROGRAM

CALORIE DISTANCE

RPMLEVELPULSE

INCLINE

RESET PROGRAM STOP START LEVELDOWNUP

 
 

 

 

 
As informações de leitura óptica são apresentadas em displays Led 

Vermelho Ultra Brilho ou em displays Led Azul Ultra Brilho. 
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Funções das Teclas 

 

START  

Inicia contagem de TIME , DISTANCE,  CALORIE, 

RPM e PULSE.  

STOP  

Para a contagem de TIME , DISTANCE,  CALORIE, 
RPM e PULSE.  

 

RESET  

Zera os displays TIME , DISTANCE, CALORIE, 

RPM e PULSE . Cancela, durante a inicialização, 

as informações de peso e idade e informações do 
painel inferior. 

PROGRAM  

Seleciona os programas pré-definidos de forma cíclica: 

Ex. 1, 2,..12 . 

LEVEL  
Ajusta nível de carga. 

UP  
Aumenta a inclinação.  

DOWN  
Diminui a inclinação.  

 
Permite visualizar as fases dos programas.  

 
Executa a função de resfriamento.  

 
Ajusta carga inicial, peso e idade.  

 

Confirma as informações de carga inicial, peso, idade e 
fases do Personal Program.  
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Inicialização 

 

Ao energizar o elíptico, o usuário pode informar o nível de carga 

inicial, a idade e o peso, pressionando as teclas  ou  para incrementar 

os valores e ENTER  para confirmar (ELX 900 ). Caso não queira 

informar os parâmetros iniciais pressione START   para iniciar, sendo 

neste caso assumidos os valores padrão de peso 75 kg e idade 25 anos.  

 O valor incrementado para nível de carga servirá para iniciar com a 

desejada, para idade será utilizado na rotina de controle da zona alvo de 

batimento cardíaco e para peso, na fórmula de gasto calórico.  

 

Modo Manual 

 

Para iniciar contagem de TIME  pressione a tecla STAR T  e de 

RPM , DISTANCE  e CALORIE  é necessário iniciar a movimentação. Para 

parar as contagens pressione a tecla STOP  e para zerar, a tecla  

RESET  .  

Para aumentar o nível de carga pressione a tecla LEVEL  e para 

diminuir, LEVEL . 

 

Modo Treinamento (Programas pré-definidos) 

 

 O usuário poderá escolher um dos programas pré-definidos através 

da tecla PROGRAM  e iniciar pressionando a tecla START  . O 

controlador irá então comandar o elíptico para ajustar o nível de carga e a 

inclinação de acordo com a especificação do programa (vide pág. 17). 

 Quando o usuário seleciona o programa, o tempo total do mesmo 

aparece indicado no display inferior, e durante o exercício este tempo será 

contado de forma regressiva (ELX 9 0 0 ). 
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Read Program (Visualização das fases dos programas) 

 

 É possível o usuário consultar as fases de cada programa de 

treinamento através do seguinte procedimento: 

 Pressione a tecla PROGRAM   até o programa desejado, depois 

a tecla READ PROGRAM  . No display inferior aparecerá a mensagem 

ñFAS 1ñe nos displays TIME, INCLINE , e LEVEL aparecerão os valores 

estabelecidos para aquela fase. Pressionando-se novamente a tecla READ 

PROGRAM  poderão ser consultadas as demais fases do programa. 

Caso deseje iniciar aquele programa pressione a tecla START   e caso 

deseje selecionar outro, pressione PROGRAM   e START   para 

iniciar. Para sair deste modo de exibição, basta pressionar a tecla RESET  

. Obs: disponível no modelo ELX 9 00 . 

 

Personal Program (Programa pessoal) 

 

Além dos programas de treinamento pré-definidos, o elíptico possui 

um programa que pode ter suas fases definidas pelo usuário. Desta forma, o 

tempo, o nível de carga e a inclinação de cada fase são estipulados através 

do seguinte procedimento: 

 Pressione a tecla PROGRAM   e selecione PP (Personal 

Program), depois a tecla READ PROGRAM  . No display inferior 

aparecer§ a mensagem ñFAS 1ò. Pressione a tecla ENTER   e o display  

TIME  irá piscar, podendo ser modificado o tempo através das teclas  ou 

. Após este ajuste, pressione a tecla ENTER   e ajuste o nível de 

carga e a inclinação respectivamente e após estes ajustes pressione  ENTER 

 para confirmar e novamente ENTER   para mudar de fase. Após 

terem sidas todas percorridas pressione a tecla START   para iniciar. 

Estão disponíveis 8 fases e um tempo total de 90 min. Obs: disponível no 

modelo ELX 9 00 . 
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Cool Down (Resfriamento) 

 

Ao final do exercício, o usuário pode utilizar a função Cool Down 

para resfriamento. Basta pressionar a tecla COOL DOWN   que será 

reduzido o nível de carga durante determinado tempo. Este procedimento 

permite ao usuário uma diminuição do ritmo cardíaco até a parada completa 

do exercício. Obs: disponível no modelo ELX 9 00 . 

 Existem dois procedimentos de parada de acordo com o nível de 

carga em andamento: 

Nível acima de 5 ï reduz para 5 durante 3 minutos. 

Nível abaixo ou igual a 5 ï reduz pela metade durante 3 minutos. 
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11 ï PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS ELX 900  
 

PROGRAMA TEMPO NÍVEL INCLINAÇÃO 

 

1 - BÁSICO I 0 a 5 min 0 0% 

 5 a 10 min 2 0% 

 10 a 15 min 4 0% 

Total = 20 min 15 a 20 min 0 0% 

 

2 - BÁSICO II 0 a 5 min 0 0% 

 5 a 10 min 0 2% 

 10 a 15 min 0 4% 

Total = 20 min 15 a 20 min 0 0% 

 

3 - BÁSICO III 0 a 5 min 2 0% 

 5 a 10 min 4 2% 

 10 a 15 min 6 4% 

Total = 20 min 15 a 20 min 0 0% 

 

4 - BÁSICO IV 0 a 5 min 0 10% 

 5 a 10 min 2 8% 

 10 a 15 min 4 6% 

Total = 20 min 15 a 20 min 0 0% 
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PROGRAMA TEMPO NÍVEL INCLINAÇÃO 

 

5 ï MÉDIO I 0 a 3 min 0 0% 

 3 a 8 min 3 20% 

 8 a 13 min 2 15% 

 13 a 18 min 1 10% 

Total = 20 min 18 a 20 min 0 0% 

 

6 ï MÉDIO II 0 a 3 min 2 20% 

 3 a 8 min 4 15% 

 8 a 13 min 6 10% 

 13 a 18 min 8 5% 

Total = 20 min 18 a 20 min 0 0% 

 

7 ï MÉDIO III 0 a 5 min 2 20% 

 5 a 10 min 4 18% 

 10 a 15 min 6 15% 

 15 a 20 min 8 10% 

 20 a 25 min 10 5% 

Total = 30 min 25 a 30 min 0 0% 

 

8 ï MÉDIO IV 0 a 5 min 0 20% 

 5 a 10 min 3 10% 

 10 a 15 min 6 5% 

 15 a 20 min 3 15% 

 20 a 25 min 6 10% 

Total = 30 min 25 a 30 min 0 0% 
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PROGRAMA TEMPO NÍVEL INCLINAÇÃO 

 

9 ï AVANÇADO I 0 a 5 min 2 20% 

 5 a 10 min 6 17% 

 10 a 15 min 8 15% 

 15 a 20 min 10 10% 

 20 a 25 min 6 5% 

Total = 30 min 25 a 30 min 0 0% 

 

10 - AVANÇADO II 0 a 5 min 2 4% 

 5 a 10 min 2 8% 

 10 a 15 min 2 12% 

 15 a 20 min 2 16% 

 20 a 25 min 2 20% 

Total = 30 min 25 a 30 min 2 0% 

 

11ï AVANÇADO III 0 a 5 min 2 10% 

 5 a 10 min 4 10% 

 10 a 15 min 6 10% 

 15 a 20 min 8 10% 

 20 a 25 min 6 10% 

 25 a 30 min 4 10% 

 30 a 35 min 2 10% 

Total = 40 min 35 a 40 min 0 0% 

 

12ï AVANÇADO IV 0 a 5 min 6 6% 

 5 a 10 min 5 8% 

 10 a 15 min 4 10% 

 15 a 20 min 3 12% 

 20 a 25 min 2 14% 

 25 a 30 min 1 12% 

 30 a 35 min 0 10% 

Total = 40 min 35 a 40 min 0 0% 
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12 ï MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

Para maior durabilidade do equipamento e segurança do 

usuário, é importante que se façam regularmente as manutenções 

preventivas, sendo estas, de responsabilidades e obrigações do 

Comprador. A TOTAL HEALTH  não se responsabiliza por danos 

causados aos usuários devido a falta de manutenção preventiva. 

 

 ATENÇÃO: É importante verificar se o equipamento está 

posicionado sobre piso plano e devidamente nivelado, caso não esteja 

ajuste os pés niveladores. 

 

a) Limpeza 

Faça a limpeza do painel DIÁRIA com pano umedecido em água 

com detergente neutro, para remover a poeira e principalmente o suor no 

painel eletrônico e carenagem. 

 

 Atenção: A Garantia não cobre ferrugem decorrida pela falta de 

limpeza, suor e/ou maresia. 

 
É recomendado fazer uma 
limpeza DIÁRIA das guias de 
deslizamento e nas roldanas, 
pois acumulam pequenas 
partículas que podem grudar 
nas guias e nas roldanas 
interferindo na suavidade do 
movimento ocasionando 
ruídos.  
 
1 ï Para limpar as guias de 
Aço Inox, utilize esponja de 
lã de aço.  
 
2 ï Para limpar as roldanas 
de deslizamento utilize pano 
umedecido em álcool. 
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b) Inspeção 

 

É Recomendado fazer inspeção MENSAL nos parafusos das rodas 

do movimento, do suporte das guias, sapatas pisantes, e verificar o 

nivelamento, etc., para manter o equipamento em perfeitas condições de uso. 

As imagens a seguir ilustram alguns pontos importantes de 

inspeção. 
 

 
 

Soltar guia de deslizamento 
Reapertar as rodas de 

deslizamento. 

 

  

Reapertar suporte das guias. Reapertar sapata pisante.                                   

 

 

Ferramentas básicas para 
manutenção 

 

Chave de Fenda e Philips; 
Chave Fixa13mm e 17mm; 
Chave Allen 4mm; 

Alicate para anel elástico. 

Nivelar                            
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c) Situações diversas 

 

A seguir, destacamos algumas dicas para situações que caso ocorra 

e que o usuário poderá solucionar sem a necessidade de acionar um técnico. 

 

     Situação                          Solução 

O Equipamento não 

aumenta a Carga. 

Verifique se a tensão da tomada 

corresponde a tensão do equipamento. 

Painel não Acende. 

a) Verifique o botão Liga/Desliga do 

Equipamento está ligado. 

 

b) Verifique se o cabo de força está 

conectado corretamente na tomada. 

 

c) Verifique se há tensão na tomada. 

 

d) Retire a carenagem e verifique se os 

conectores internos estão conectados e se o 

fusível está interrompido. 

Parada inesperada e 

Reset das funções. 

Verifique se a tomada possui o aterramento.  

Em caso de dúvidas, contate um eletricista 

especializado. 

Equipamento desliga após 

2 minutos. 

Verifique se o RPM está sendo marcado 

corretamente, caso não esteja contate a 

Assistência Técnica. 
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13 ï ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

  

Com as informações contidas neste Manual o usuário poderá 

esclarecer suas dúvidas sobre o produto, e se ocorrerem situações não 

previstas, contate a Assistência técnica autorizada que estará à disposição 

para atendê-lo com máxima rapidez. 

Toda solicitação de assistência técnica durante o período da 

garantia, deverá ser feita obrigatoriamente à fábrica, via e-mail ou fax, 

descrevendo detalhadamente os problemas apresentados, não excedendo o 

prazo de 30 dias após detectá-lo, indicando o modelo do equipamento e o 

número de série descrito na placa de identificação do mesmo e constante no 

Certificado de Garantia. 

As informações das Condições de Garantia, e das Condições que 

Invalidam a Garantia estão descritas no Certificado que acompanha o 

equipamento. 

Na placa de identificação constam as seguintes informações de: 

¶ Modelo ï Descrição do Modelo do equipamento. 

¶ Data ï Data de Fabricação do equipamento. 

¶ Nº de Série ï Identificação serial do equipamento. 

 

ELX 900

10/09/09

815
 

 

 A TOTAL HEALTH  do Brasil Ltda., reserva-se o direito de 

introduzir modificações nos equipamentos e/ou aperfeiçoá-los, sem 

que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-lo nos 

anteriormente fabricados. 
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